Zatacznik nr 1 do Metryki Produktu Finansowego " Metodyka
przeprowadzania audytu energetycznego budynkow
wykorzystywanych przez MSP do prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej”

BUDYNEK OCENIANY

RODZA] BUDYNKU

ADRES BUDYNKU

NAZWA PROJEKTU

PRZED

PO

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE

POWIERZCHNIA CHLODZONA

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynkéw

Liczba zmodernizowanych indywidualnych Zrédet ciepta




PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [KWh,/rok] 0,00 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN

OMOCNICEYCH [kWh/rok] 0,00 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU

URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,00 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z

URZADZENIAMI POMOCNICZYMI ESAYATE o o
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA

WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI biek] 0,00 0,00
WIELKOSC EMISJI DWUTLENKU WEGLA [tCO2/rok] 0,00 0,00
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/m?rok] | #DZIEL/0! | #DZIEL/O!
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ , . .
7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/m?rok] | #DZIEL/O! | #DZIEL/O!
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE lewh/m’rolq | #DziEL/o1 | #DziEL/01

PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

WARUNEK WSKAZNIKA EP (PROCENT ZAOSZCZEDZONE] ENERGII PIERWOTNE] ) #DZIEL/0!
ILOSC ZUZYTE] ENERGII CIEPLNE] MWh/rok 0,00 0,00
ILOSC ZAOSZCZEDZONE] ENERGII CIEPLNE] MWh/rok 0,00

ILOSC ZUZYTE] ENERGII ELEKTRYCZNE] MWh/rok 0,00 0,00
ILOSC ZAOSZCZEDZONE] ENERGII ELEKTRYCZNE] MWh/rok 0,00

ILOSC ZUZYTEJ ENERGII CIEPLNE] I ELEKTRYCZNE] MWh/rok 0,00 0,00
ILOSC ZAOSZCZEDZONE] ENERGII CIEPLNE] I ELEKTRYCZNE] MWh/rok 0,00

ILOSC WYPRODUKOWANE] EN. ELEKTRYCZNE] PRZEZ OZE' MWh/rok 0,00 0,00
REDUKCJA EMIS]I DWUTLENKU WEGLA tCO2/rok 0,00

! Wyprodukowana en. elektryczna nie moze by¢ wieksza niz zuzycie en. elektrycznej po modernizacii.




Obliczenie wskaznikéw na ciepto dla ogrzewania i wentylacji

i o Stan po
Opis Jedn. Stan istniejacy modernizaji UWAGI
(1) (2) (3) &)
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego
. . GJ/rok
dla ogrzewania i wentylacji Q
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego ZRODEO: AUDYT ENERGETYCZNY Rozporzqdzenie Ministra
dla ogrzewania i wentylacji Q y kWh/rok 0,00 0,00 Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu
Roczne zapotrzebowanie na energie GJ/rok remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny
koricowa Q ¢ optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr
Roczne zapotrzebowanie na energie 43 poz. 346 ze zm)
Ko kWh/rok 0,00 0,00
oncowa Q
Powierzchnia ogrzewana Ag m?
Energia pomocnicza :
-Zapotrzebowanie mocy W/m2 Nalezy policzy¢ dla kazdego urzqdzenia pomocniczego
-Czas pracy h/rok
-Roczne zapotrzebowanie energii kWh/rok 0 0
Wspotczynniki naktadu na nieodnawialna
energie pierwotng
- dla biomasy - 0,2 0,2
- dla energii elektrycznej - 2,5 2,5
- dla wegla kamiennego/ gazu - 1,1 1,1
inne (wg. danych dystrybutora ciepta) -
Roczne zapotrzebowanie na energie , ., . p L L .
pierwotna  Q p kWh/rok 0,00 0,00 Nalezy przemnozy¢ energie koricowq przez odpowiedni wskaznik
Emisja CO, :
Wskazniki CO,
- dla biomasy kg/GJ] 112,00 112,00
- dla energii elektrycznej kg/MWh 698,00 698,00
inny (poda¢ wg. KOBIZE na grudzien 2023)
Roczna emisja CO, t CO,/rok 0,00 0,00 Nalezy przemnozy¢ energie koricowq przez odpowiedni wskaznik
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Obliczenie wskaznikow na ciepto dla cieptej wody uzytkowej

Opis Jedn. Stan istniejacy Stan po modernizacji UWAGI
@ 2 3 &
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego G K
dla cieptej wody uzytkowej Q J/ro
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego | .\, \ 0,00 0,00 ZRODLO: AUDYT ENERGETYCZNY Rozporzqdzenie Ministra
dla cieptej wody uzytkowej Qy Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
Roczne zapotrzebowanie na energie form audytu'energety‘cznego oraz czesci audytu rerr}gntawegf;, wzoréw
Koficowa Q GJ/rok kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia
X termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 ze zm.)
Roczne zapotrzebowanie na energi
Koo wab gle kWh/rok 0,00 0,00
oncowa Q

Powierzchnia ogrzewana A¢ m?
Energia pomocnicza :

-Zapotrzebowanie mocy W/m? Nalezy policzy¢ dla kazdego urzqdzenia pomocniczego

-Czas pracy h/rok

-Roczne zapotrzebowanie energii kWh/rok 0 0
Wspétczynniki naktadu na nieodnawialng
energie pierwotng

- dla biomasy - 0,2 0,2

- dla energii elektrycznej - 2,5 2,5

- dla wegla kamiennego/ gazu - 1,1 1,1

inne (wg. danych dystrybutora ciepta) -
Roczne zapotrzebowanie na energie . . . , . . L.
pierwotna  Q p kWh/rok 0,00 0,00 Nalezy przemnozy¢ energie koricowq przez odpowiedni wskaznik

Emisja CO, :
Wskazniki CO,

- dla biomasy kg/GJ 112,00 112,00
- dla energii elektrycznej kg/MWh 698,00 698,00
inny (podac¢ wg. KOBIZE na grudzien 2023)
Roczna emisja CO, t CO,/rok 0,00 0,00 Nalezy przemnozy¢ energie koricowq przez odpowiedni wskaznik
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Obliczenie wskaznikéw na chtodzenie - jesli dotyczy

Opis Jedn. Stan istniejacy Stan po modernizacji UWAGI
&) 2 3) 4
Roczne zapotrzebowanie dla chtodzenia Q GJ/rok
Roczne zapotrzebowanie chtodzenia Q kWh/rok 0,00 0,00
. . ZRODEO: AUDYT NA CELE CHLODZENIA Rozporzqdzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika
Roczne zapotrzebowanie na energie . . . . .
koficowa Q GJ/rok 2017 r. w sprawie szczegétowego zakresu i sposobu sporzqdzania audytu efektywnosci
K energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1220)
Roczne zapotrzebowanie na energi
cane zap gle KkWh/rok 0,00 0,00
koncowa Q ¢
Powierzchnia chtodzona A¢ m?
Energia pomocnicza :
-Zapotrzebowanie mocy W/mz Nalezy policzy¢ dla kazdego urzqdzenia pomocniczego
-Czas pracy h/rok
-Roczne zapotrzebowanie energii kWh/rok 0 0
Wsp6tczynniki naktadu na nieodnawialng
energie pierwotna
- dla biomasy - 0,2 0,2
- dla energii elektrycznej - 2,5 2,5
- dla wegla kamiennego/ gazu - 1,1 11
inne (wg. danych dystrybutora ciepta) -
Roczne zapotrzebowanie na energie R . . . - -
pierwotna  Q kWh/rok 0,00 0,00 Nalezy przemnozy¢ energie koricowq przez odpowiedni wskaznik
Emisja CO,:
Wskazniki CO,
- dla biomasy kg/GJ] 112,00 112,00
- dla energii elektrycznej kg/MWh 698,00 698,00
inny (poda¢ wg. KOBIZE na grudzien 2023)
Roczna emisja CO, t CO,/rok 0,00 0,00 Nalezy przemnozy¢ energie koricowq przez odpowiedni wskaznik
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Obli na - jesli dotyczy

STAN ISTNIEJACY | PO MODERNIZAC]I JEDNOSTKA UWAGI
Moc instalacji o§wietlenia = kw
- - - ZRODEO: DANE Z AUDYTU NA CELE OSWIETLENIA Rozporzqdzenie Ministra Energii z dnia 5
Energia finalna zuzywana w ciagu roku = kWh pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegétowego zakresu i sposobu sporzqdzania audytu
efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii (tj. Dz. U. 2 2023 . poz.
Energia pierwotna zuzywana w ciagu roku= 0,00 0,00 KWh
Szacowana wielko$¢ emisji CO, w ciagu roku = 0,000 0,000 Mg €O,




na q - jesli dotyczy
STAN ISTNIEJACY | PO MODERNIZACJI|  JEDNOSTKA UWAGI
Moc instalacji PV = kW
Energia finalna wyprodukowana w ciagu roku = KWh o i )
ZRODEO: DANE Z AUDYTU NA CELE PV Rozporzqdzenie Ministra Energii z dnia § pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegélowego zakresu i sposobu sporzqdzania
audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1220)
Energia pierwotna wyprodukowana w ciagu roku= 0,00 0,00 kWh
Szacowane zmniejszenie emisji CO, w ciagu roku = 0,00 0,00 Mg O,
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