KRYTERIUM:

RODZAJ INSTALACII Oris Uwagali - SPELNIONE
-NIE DOTYCZY
1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan dla kottéw na paliwa state
Budowa kottownina | (Dz.U. z 2017, poz. 1690 ze zm.). Rozporzadzenie stosuje sie do okreslonego typu kottéw. Rozporzadzenie nie dotyczy
biomase kottéw na paliwo state 0 mocy znamionowej nie wiekszej niz 500 kW.
Zakupione i montowane kotty na biomase oraz kominki na biomase muszg spetnia¢ w odniesieniu do ogrzewania | Kotly zgazowujgce drewno muszg posiada¢ certyfikat / $wiadectwo
pomieszczen minimum wymagania wynikajgce z przepisow okreslonych w srodkach wykonawczych do Dyrektywy | potwierdzajace spetnienie wymogdéw dotyczacych ekoprojektu (ecodesign);
2 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 (ekoprojektu) w szczegdlnosci w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z | Kotty zgazowujace drewno muszg posiadaé klase efektywnosci

Indywidualne kotty i
kominki na biomase

dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogodw dotyczgcych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state lub w Rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia
24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogdw dotyczgcych ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy powietrza na paliwa state.

energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety
energetycznej. Dodatkowo Zrédta ciepta musza docelowo spetnia¢ wymogi
aktow prawa miejscowego, w tym uchwat antysmogowych co do kottéw i
rodzajow paliwa.

3.
Budowa biogazowni

- Dla kazdej grupy beda obowigzujace inne kryteria kwalifikacji ze wzgledu na doskonatos$¢ biogazowni, innowacyjnosé
zastosowanej technologii i urzadzen i stopnia oddziatywania na srodowisko i otoczenie.

- Obowigzkiem inwestora bedzie przedstawienie opisu technologii dostarczanej przez licencjodawce, a takze umowy z
laboratorium nadzorujacym prace biogazowni.

- Ocenie podlega¢ bedzie Projekt i doswiadczenie projektanta, zastosowane maszyny i urzadzenia oraz firma
wykonawcza budujaca biogazownie.

- Do wytworzenia energii elektrycznej nie beda wykorzystane substraty inne niz wymienione w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii.

4.
Budowa instalacji
ogniw
fotowoltaicznych (PV)

Moduty fotowoltaiczne muszg posiada¢ jeden z certyfikatéw zgodnosci z norma:

- PN-EN 61215 ,Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan naziemnych - Kwalifikacja
konstrukcji i aprobata typu” lub

- PN-EN 61646 ,Cienkowarstwowe naziemne moduty fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie
typu”, lub z normami réwnowaznymi, wydanymi przez wtasciwg akredytowang jednostke certyfikujaca. Data
potwierdzenia zgodnosci z wymagang normga nie moze by¢ wczesniejsza niz 5 lat liczac od daty ztozenia Wniosku o
udzielenie pozyczki.

- Certyfikat zgodnosci inwertera z normg PN-EN 50438 , Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych
do roéwnolegtego przytaczenia do publicznych sieci” oraz posiada¢ oznakowanie CE. W przypadku certyfikatu
wystawionego w jezyku obcym nalezy zatgczy¢ ttumaczenie przysiegte.

- Moduty fotowoltaiczne oraz inwertery muszg posiadaé pisemna gwarancje producenta w zakresie jakosci towaru.

- Instalacja powinna posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepieciowe i odgromowe, o ile wynika to z
projektu instalacji.

Do urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej
niz 6,5 kW stosuje sie obowigzek uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe;j.

5.
Budowa kolektoréow
stonecznych

Kolektory stoneczne muszg posiadac:

- certyfikat na europejski znak jakosci ,Solar Keymark” wraz z zatgcznikiem technicznym lub réwnowazny certyfikat
potwierdzajgcym miedzy innymi przeprowadzenie badan kolektora zgodnie z normg PNEN

12975-1 ,Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Kolektory stoneczne -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne” oraz norma
PN-EN ISO 9806 ,,Energia stoneczna -- Stoneczne kolektory grzewcze -- Metody badan”.

Data potwierdzenia zgodnosci z wymagang normg lub nadania znaku nie moze by¢ wczesniejsza niz 5 lat liczac od daty
ztozenia wniosku o dofinansowanie.




Elektrownia wiatrowa moze by¢ zlokalizowana w odlegtosci niemniejszej niz 10-krotna wysokosci turbiny. Obecna

Celowym bytoby taczenie elektrowni wiatrowej z instalacja PV i magazynem

6. regulacja przewiduje, ze plan miejscowy moze okresla¢ inng odlegtos¢ elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego, | energii.
Budowa elektrowni majac na uwadze zasieg oddziatywan tej elektrowni. Bezwzgledna odlegto$¢ minimalna, ktérej nie bedzie mozna | W przypadku turbiny wiatrowej zamontowanej na dachu budynku, jesli jej
wiatrowych przekroczy¢ to 700 m. Lokalizacja elektrowni wiatrowej powinna by¢ poprzedzona analiza wietrznosci i potencjatu | wysokos$¢ nie przekracza 3 metréw ponad dach, nie jest wymagane ani
generacji energii elektrycznej w danej lokalizacji. pozwolenie ani zgtoszenie.
7. . Zgodnie z ustawa z dnia 14 grud.nla 2018. r. 0 promowaniu en.c.-:‘rgn e.Iektryc.znleJ z wysok.osprawne! kogeneracji (Dz.U. z Wskaznik emisji dwutlenku wegla na poziomie nie wyzszym niz 450 kg/ 1
Budowa kogeneracji na | 2019, poz.42): nowa lub modernizowana jednostka kogeneracji powinna mie¢ urzadzenia wytacznie wyprodukowane w X "
. L . R : " . . . MWh wytwarzanej energii.
OZE okresie 60 miesiecy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w danej jednostce kogeneracyjnej.
8.

Gruntowe pompy
ciepta - pompy ciepta
grunt/woda,
woda/woda (o
podwyziszonej klasie
efektywnosci
energetycznej)

Pompy ciepta muszg spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18
lutego 2013 r. oraz w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r.
ustanawiajacym ramy etykietowania energetycznego i uchylajgcym dyrektywe 2010/30/UE.

Pompy ciepta musza spetnia¢, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczen,
wymagania klasy efektywnosci energetycznej minimum A++ (dotyczy klasy
energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55°C) na podstawie
karty produktu i/lub etykiety energetycznej.

9.

Pompa ciepta
powietrze/woda w
pomieszczeniach o

podwyziszonej klasie

Zakupione i montowane pompy ciepta powietrze/woda muszg spetnia¢ wymogi okre$lone w Rozporzadzeniu
Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013, lub Rozporzadzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego
2013 r. oraz w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiajgcym
ramy etykietowania energetycznego i uchylajgcym dyrektywe 2010/30/UE.

Pompy ciepta musza spetnia¢, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczen,
wymagania klasy efektywnosci energetycznej minimum A++ (dotyczy klasy
energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55°C) na podstawie
karty produktu i/lub etykiety energetyczne;j.

efektywnosci

energetycznej
10 Zakupione i montowane pompy ciepta powietrze/woda muszg spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu | Pompy ciepta muszg spetniaé, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczen,
Pompy cie.pla typu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporzadzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego | wymagania klasy efektywnosci energetycznej minimum A+ (dotyczy klasy

powietrze /woda

2013 r. oraz w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiajacym
ramy etykietowania energetycznego i uchylajgcym dyrektywe 2010/30/UE.

energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55°C) na podstawie
karty produktu i/lub etykiety energetyczne;j.

11.
Pompy ciepta typu
powietrze /powietrze

Zakupione i montowane pompy ciepta powietrze/powietrze muszg spetnia¢ wymogi okre$lone w Rozporzgdzeniu
Delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. oraz w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiajgcym ramy etykietowania energetycznego i uchylajgcym dyrektywe
2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci energetycznej dla klimatyzatoréw

Pompy ciepta musza spetnia¢, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczen,
wymagania klasy efektywnosci energetycznej minimum A+ (dla klimatu
umiarkowanego) na podstawie karty produktu i/lub etykiety energetycznej.

12.
Magazyn energii
elektrycznej

Pojemno$¢ zespotu akumulatoréw powinna by¢é dobrana do profili wytwarzania zrédta energii elektrycznej i
zapotrzebowania. Magazyn energii zapewnia tagodzenie szczytéw wytwarzania i uzytkowania w cyklu godzinowym lub
dobowym.

13.
Modernizacja
elektrowni wodnych

Projekt powinien zapewniaé petng droznos¢ budowli dla przemieszczen fauny wodne;j.




